Grupo 2

- HOFLIGER + KARG it

2.0 Datos técnicos y econdmicos de la maquina

2.1 Dimensiones y pesos

Maquina largo Ancho Altura Peso

Grupo de construccidn mm mm mm aprox. kg
aprox. aprox. aprox.

SERPAC PH * 4265 960 1750 2050

sin parte encartonadora y entrega de los paquetes

2.2 Conexiones

(ejecucidn standard)

2.2.1 Eléctrica *

2.2.2 Agua

2.2.3 Neumatica

. son S ]
Tension: _vﬁgﬁ?‘“ voltios con fase neutra
Frecuencia: Z)- O ciclos
Potencia: kVA
Presion: _ 3 bar

Conexion a tuberia: R 1/2" (tubo de goma 13 9 digmetro interior)

Consumo de agua: . aprox. 100 litrqs/hora

Presidn: 8 - 10 bar
Conexidn a tuberia: R 1/2" (tubo de goma 13 ¢ di&metro interior)

Consumo de aire 3
comprimido:. aprox. 15 Nm™/h

Indicaciones faltantes, favor consultar plano de conexiones
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2.3 Rendimiento nominal de la mAquina; SERVAC PH
(valores de orientaciodn)
2:3%1 Q NENN = tiempos por minuto tiempos = E

tiempos posibles

por minuto = E hasta ....
2.3.2 Q eff/h = t.E. para t = X.E. (tiempos/minuto)
X = valor de aproximaciodn

48 (80 %)
(60 = 100 %)

e

2.3.3 Factor t = X depende de las laminas a trabajar, del producto
a llenar y del tamafio asi que profundidad del paquete.

Bajo condiciones ventajosas se puede aplicar un factor X méas

alto.
2.3.4 Ejemplos: Q NENN E = 300 (parte troqueladora)
Q eff/h — S
Q eff/h = 14.400 (tiempos)

2.3.5 La maquina fue construlda, ensayada y entregada de acuerdo con
las condiciones del contrato (rendimiento nominal, laminas, pro-

ducto a llenar) y a base de los productos enviados como muestra.

Para la maniobra de la maquina se debe emplear personal formado.
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2.4 Advertencia sobre laminas y campo de formatos
2.4,1 Laminas termoformadoras elaborables: todas las laminas termo-

formadoras y sus combinaciones tales como PVC-PFC, PVC-PFC
© bien PVC-PVDC.

2.4.2 Campo del diametro del nicleo de los rollos de léminas: 70 - 76 mm
2.4,3 Espesor de la lamina: l&mina termoformadora hasta 350 my

como maximo

lamina de cubierta (aluminio) hasta 30 my como maximo,

2.4.4 Posible profundidas del paquete: hasta 10 mm

2.4.5 Ancho (til: hasta 284 mm *

2.4.6 Ancho de la lamina: hasta 300 mm *

2.4,7 DiZmetro del rollo: lamina de cubierta hasta 300 mm *
+

lémina de fondo hasta 700 mm

2.4.8 Avance: hasta 250 mm +

2.4,9 Velocidad de la lamina: hasta 12 m/min. *

2.4.10 Longitud de troquelado: hasta 106 mm

*. dependiente de la ejecucidn
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Programa de maquinas

CUK-maquina para encartonado continuo de uso universal

Resumen de prestaciones

~ Dimensiones min. - Dimensiones max. | Rendimiento
_ de los estuches ~ de los estuches L
..CUK1060 | | 120)?85x210 mm |
CUK3040 .{  34x15x75mm 70 x 70 x 210 mm 300 un./min.
CUK 3060 120 x 85 x 210 mm 240 un./min.
CUK 3070 150 x 60 x 260 mm 160 un./min.

BOSCH e Vermcingundon
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